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InnovapressBASIC
e Abmessungen
GL
I
o \
GB
Bezeichnung Gesamt- Gesamt- Gesamt- Max. Max. Gewicht
lange breite héhe WerkstiickgéBe = Werkstiick-
(GL) (GB) (GH) Linge x Breite dicke
Innovapress 2000 570 1250 2000 x 880 150 100kg
Basic

Alle Maf3e in mm

® Technische Daten

Einsatz: Die Verleimpresse InnovapressBASIC dient zum Verleimen von einzelnen Holzbrettern
zu einer Platte.

Lieferumfang: Grundgestell mit NievellierfuBen, Niederhalter, 3 Presselemente
Werkstoff: Strahl galvanisch verzinkt, Stahl pulverbeschichtet
Umgebungsbedingungen: Einsatztemperatur 10°C — 30°C, trocken (unter Dach)
Presskraft: 1,5t

o Zubehor
- Presselemente - Niederhalter
- Fahrgestell - Korpusauflage
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Anderungen auf Grund technischer Weiterentwicklungen vorbehalten!

C&C innovatec UG (haftungsbeschrankt) — Forstwaldst  raf3e 9 — 94556 Neuschdnau
E-Mail info@cc-innovatec.de — www.cc-innovatec.de




